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獲取 myTV SUPER 啟動資料 

 1 獲取 myTV SUPER 啟動資料 

客戶於服務計劃生效後翌日，香港寬頻會透過電郵方式發送「myTV SUPER 客戶號碼」; 而 
 
「myTV SUPER 密碼」則透過短訊形式發送至客戶登記時所提供的電郵地址及流動電話號碼。 

(電郵樣本)  

 
 

(短訊樣本)  
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myTV SUPER 硬件連接方法 

 2  myTV SUPER 硬件連接方法 

 
將隨解碼器提供的 HDMI 線一邊連接至主機的 HDMI 接口，另一邊則連接到電視機的其中
一個 HDMI 接口。 

 

再連接電源變壓器至主機的紅色電源接口。 

 
如選擇以有線(LAN)連接上網，請連接隨解碼器提供的網絡線至主機的綠色接口，另一端則接
駁至網路裝置，如路由器。 
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啟動 myTV SUPER 服務 

 3 啟動 myTV SUPER 服務  

i. 設定 myTV SUPER 解碼器連線至互聯網 

啟動 myTV SUPER 主機，並把電視調校至相對應之 HDMI 輸入源後，使用 myTV SUPER遙 

控器選取介面語言。 

 

 

 

 

 

 

 

如已使用網絡線連接，主機會自行取得 IP 地址及完成連接至互聯網，按「下一步」。 
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啟動 myTV SUPER 服務 

 3 啟動 myTV SUPER 服務 

 

如未有連接數據線，請設定網絡連接類型為「無線網絡」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選擇欲連接的無線網絡。 
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啟動 myTV SUPER 服務 

 3 啟動 myTV SUPER 服務 

 
5. 輸入無線網絡的密碼(金鑰)後，按「下一步」。 

  



7 
 

啟動 myTV SUPER 服務 

 3 啟動 myTV SUPER 服務 

 
6. 成功以無線網絡連接至互聯網後，按「下一步」。 
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啟動 myTV SUPER 服務 

 3 啟動 myTV SUPER 服務 

ii. 在解碼器啟動 myTV SUPER 服務 

1. 連接互聯網後，會出現以下畫面。按「開始」進行啟動設定。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 輸入 myTV SUPER 的「客戶號碼」及「賬戶密碼」，按「下一步」。  
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啟動 myTV SUPER 服務 啟動 myTV SUPER 服務 

 3 啟動 myTV SUPER 服務 

 
3. 閱讀並同意服務條款後，按搖控器上的     鍵繼續。 
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啟動 myTV SUPER 服務 

 3 啟動myTV SUPER服務 

 
4. 按「開始使用 myTV SUPER」即可以開始收看 myTV SUPER 的節目。 

 


